
1

VM/NO

 

Габаритные размеры в соответствии с ISO-BS-ASTM 

Мембранный клапан, тип VM/NO, оснащен не требующим технического обслуживания 
поршневым приводом, который может использоваться с любыми нейтральными 
жидкостями или со сжатым воздухом. Клапан нормально открыт и закрывается под 
действием давления сжатого воздуха управления.  
Основными преимуществами клапана являются простота функционирования и 
компактность конструкции. Клапан подходит для транспортировки абразивных и 
загрязненных сред. Монтаж может осуществляться в любом положении. Мембранный 
клапан смягчает гидроудары и снижает нежелательную вибрацию и шум труб. Различные 
сочетания материалов корпуса и мембраны позволяют значительно расширить область 
применения клапана. Плоская усиленная неопреновая мембрана имеет малый износ 
после 1 млн. циклов. 
  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
− малая потеря давления при высоком коэффициенте рахода (Kv) 
− прочная и компактная конструкция, малая масса 
− модульный тип конструкции: 3 вида мембран и 3 типоразмеров корпуса 
− возможность размещения клапанов Ду от 15 до 50 на одной высоте 
− все опции могут быть смотированы даже после установки клапана 
− легкая замена диафрагмы 
  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Клапан может быть дополнительно оснащен следующими компонентами: 
− ограничитель хода 
− ограничитель хода с оптическим указателем положения 
− ограничитель хода с оптическим указателем положения и ручным аварийным 

управлением 
− оптический указатель положения 
− электромеханические концевые выключатели 
− бесконтактные концевые выключатели 
− электропневматический позиционер 
− 3/2-ходовой пилотный клапан для установки на клапан или в шкаф управления  

Мембранный клапан с пневматическим управлением  
нормально открытого исполнения 
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d Наружный диаметр трубы (мм) 
DN Условный проход (мм) 
PN Номинальное давление 

максимально допустимое эксплуатационное давление в бар, при температуре 
воды 20°С 

g Вес в граммах 
U Количество болтовых отверстий 
s Толщина стенки (мм) 
U-PVC Поливинилхлорид  
PP-H Полипропилен  Гомополимер 
PVC-C Хлорированный ПВХ 
PVDF ПВДФ  (поливинилиденфторид) 
ABS Акрилонитринбутадиенстирол 
EPDM Этилен-пропилен-каучук 
FPM Фторкаучук 
PTFE Политетрафторэтилен  
PE Полиэтилен 
PA Полиамид 
PPS Полифениленсульфид 
kv100 Показатель kv100 

Показатель kv100 - расход воды в л/мин при температуре 20°С и перепаде 
давления Äp = 1 бар при полностью открытом клапане. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рабочее давление макс. 10 бар (DN 15/50) 
макс. 6 бар (DN 65/100) 

Управляющее давление макс. 6 бар 
Тип клапана Нормально открытый NO 

Температура управляющей 
среды*

макс. 40°С 

DN 15-25 = 0,13 NL DN 32-40 = 0,28 NLРасход управляющего воздуха в 
приводе DN 50 = 0,50 NL DN 65-80 = 2,2 NL

Материал мембраны EPDM-FPM-NBR-PTFE**
Материал корпуса PVC, CPVC, PP, PVDF, ABS 

* Управляющая среда должна быть нейтральной и чистой 
** Для сред с высокой проницаемостью имеются  специальные мембраны  

бар бар 

бар 

бар 

График применимости материалов в зависимости от температуры и давления для воды и сред, в 
отношении которых материал классифицируется как химический стойкий. 
В других случаях требуется понижение давления (с учетом запаса прочности на 25 лет) 

Таблица падения давления 

Коэффициент kv100 (см. обозначения) 

Соотношение управляющего и рабочего давлений

л/мин 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Приводы DA (двойного действия) по требованию 

# Приводы DA (двойного действия) по требованию 
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VMDV/NO  VMDM/NO  VMDC/NO  VMDF/NO

d

20
25
32
40
50
63
75
90

110

B

144
144
144
201
201
237
305
305
330

PN

10
10
10
10
10
10
6
6
6

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100

B1

26
26
26
40
40
40
55
55
69

C

120
120
120
133
133
156
252
252
268

H

124
144
154
174
194
224
284
300
340

h

12
12
12
18
18
18
23
23
23

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5
100
100
120

H1

126
126
126
155
155
210
258
258
258

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

M12
M12
M12

L

16
19
22
26
31
38
44
51
61

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

1300
1300
1300
2800
2800
4600

12500
13000
22000

Мембранные клапаны FIP  поставляются в перечисленных ниже исполнениях, которые 
соответствуют указанным стандартам:  
Клеевое соединение U-PVC: ISO727, EN 1452, DIN 8063, BS4346/1, ASTM 2467/76a. 
Для соединений с трубами  ISO161/1, EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, BS3506, BS3505, ASTM 
1785/76. 
Клеевое соединение PVC-C: ISO727, EN ISO 15493, ASTM F439. 
Для соединений с трубами EN ISO 15493, DIN 8079/8080, ASTM D 1785/76. 
Сварочное соединение PP-H: DIN 16962 
Для соединений с трубами: ISO 3609, DIN 8077, UNI 8318, BS 4991. 
Сварочное соединение PVDF: ISO DIS 10931 
Для соединений с трубами: ISO DIS 10931/2 
Резьбовое соединение: UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21. 
Фланцевое соединение: ISO 2084, EN 1452, DIN 8063, ASA ANSI B.16.5 150. 
  

U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Гладкое втулочное окончание  в соответствии с ISO  
Нормально открытый 

Размеры 



5

VM/NO

VMUIV/NO  VMUIM/NO  VMUIC/NO  VMUIF/NO

d

20
25
32
40
50
63

B

144
144
144
201
201
237

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

C

125
125
125
138
138
161

B1

26
26
26
40
40
40

H

147
154
168
192
222
266

h

12
12
12
16
16
16

H1

126
126
126
155
155
210

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

La

108
108
116
134
154
184

Z

115
116
124
140
160
190

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

R1

1"
11/4"
11/2"

2"
21/4"
23/4"

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

1430
1430
1430
3000
3000
5000

VMUFV/NO

R

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

B

144
144
144
201
201
237

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

C

125
125
125
138
138
161

B1

26
26
26
40
40
40

H

147
154
168
192
222
266

h

12
12
12
16
16
16

H1

126
126
126
155
155
210

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

La

108
108
116
134
154
184

Z

118
118
127
145
165
195

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

R1

1"
11/4"
11/2"

2"
21/4"
23/4"

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

1430
1430
1430
3000
3000
5000

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Разьемное муфтовое соединение в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Разьемное муфтовое соединение с внутренней резьбой U-PVC 

Нормально открытый 

Нормально открытый 
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VM/NO

VMULV/NO

d

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

B

144
144
144
201
201
237

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

C

125
125
125
138
138
161

B1

26
26
26
40
40
40

H

147
154
168
192
222
266

h

12
12
12
16
16
16

H1

126
126
126
155
155
210

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

La

108
108
116
134
154
184

Z

114
116
121
142
162
194

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

R1

1"
11/4"
11/2"

2"
21/4"
23/4"

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

1430
1430
1430
3000
3000
5000

VMUAV/NO  VMUAC/NO

d

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

B

144
144
144
201
201
237

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

C

125
125
125
138
138
161

B1

26
26
26
40
40
40

H

160
167
180
208
234
272

h

12
12
12
16
16
16

H1

126
126
126
155
155
210

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

La

108
108
116
134
154
184

Z

115
115
122
144
164
195

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

R1

1"
11/4"
11/2"

2"
21/4"
23/4"

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

1430
1430
1430
3000
3000
5000

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Разьемное муфтовое клеевое соединение ASTM, материал U-PVC, C-PVC 

Гладкое муфтовое разъемное окончание под склейку в соответствии с BS  
U-PVC

Нормально открытый 

Нормально открытый 
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VM/NO

VMOV/NO  VMOM/NO  VMOC/NO  VMOF/NO

d

20
25
32
40
50
63
75
90

110

B

144
144
144
201
201
237
305
305
330

PN

10
10
10
10
10
10
6
6
6

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100

B1

26
26
26
40
40
40
55
55
69

C

120
120
120
133
133
156
252
252
268

H

130
150
160
180
200
230
290
310
350

h

12
12
12
18
18
18
23
23
23

H1

126
126
126
155
155
210
258
258
258

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

M12
M12
M12

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5
100
100
120

F

65
75
85

100
110
125
145
160
180

f

14
14
14
18
18
18
18
18
18

U

4
4
4
4
4
4
4
8
8

g

1440
1500
1580
3260
3375
5370

13600
14500
24400

VMOV/NO  VMOM/NO  VMOC/NO  VMOF/NO

size

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

21/2"
3"
4"

B

144
144
144
201
201
237
305
305
330

PN

10
10
10
10
10
10
6
6
6

B1

26
26
26
40
40
40
55
55
69

C

120
120
120
133
133
156
252
252
268

H

130
150
160
180
200
230
290
310
350

h

12
12
12
18
18
18
23
23
23

H1

126
126
126
155
155
210
258
258
258

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

M12
M12
M12

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5
100
100
120

F

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4

120,7
139,7
152,4
190,5

f

15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1

U

4
4
4
4
4
4
4
4
8

g

1440
1500
1580
3260
3375
5370

13600
14500
24400

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Фланцевое соединение DIN 8063 
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Фланцевое соединение DIN 8063 
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

Все материалы, кроме U-PVC, комплектуются свободными фланцами из стекловолокна 
или из РР со стальной вставкой. 

Фланцы из стекловолокна или из РР со стальной вставкой

Нормально открытый 

Нормально открытый 
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1) Клапан может быть установлен независимо от  направления потока. При 
выполнении клеевых соединений необходимо строго следить за тем, чтобы клеящее 
вещество не попадало внутрь клапана. 

2) Подключите привод к системе питания. Проверьте соответствие рабочего и 
управляющего давлений параметрам, указанным в пункте «Технические 
характеристики». 

3) Слишком высокое управляющее давление сокращает срок службы мембраны, 
поэтому используйте редукционное устройство. Медленное открытие увеличивает 
срок службы клапана. 

4) Рекомендуется закрепить клапан на опоре. 
  

. 

  
1) Отключите давление, прекратите подачу рабочей среды и слейте остатки из 

трубопровода.  
2) Снимите защитные колпачки (28), открутите болты (27) и отсоедините корпус (25) от 

привода. Операция будет выполняться легко при наличии давления в приводе.  
3)

Если все же 
производится разборка привода, то требуется большая осторожность перед 
откурчиванием болтов (22)  и  использование специального устройства для 
удержания и извлечения пружин (4) .  

 Эта операция должна производиться без давления в приводе.  
4) Открутите гайку (15) и снимите узел мембраны (7-14)  
5) Снимите шток (6+31+32) с нажимной деталью (23) и мембраной (24),  снимите 

кольцо квадратного сечения (17). При необходимости смажьте шток. 
6) Открутите мембрану (24) и снимите нажимную деталь (23) 

Из соображений безопасности не рекомендуется разбирать привод, так как он 
находится под воздействием силы упругости пружины. 

Монтаж на трубопроводе 

Демонтаж 
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VM/NO

1) Соберите нажимную деталь (23) с мембраной (24) и вкрутите мембрану в шток 
(6+31+32). 

2) Втавьте шток в нижнюю часть привода (18), обратите внимание на шайбу 
квадратного сечения (17), которая должна быть правильно установлена в нижней 
части привода. 

3) Установите пружину (4) в нижнюю часть привода (18). 
4) Соберите мембранную группу (7-14) на штоке (6+31+32) и закрепите  гайкой (15). 
5) Сориентируйте мембрану (9) в строгом соответствии с отверстиями на нижней части 

привода (18), закрепите крышку (2) на пружинах с помощью специального 
устройства, упомянутого в п.3 инструкции по разборке привода.Затяните болты (22). 

6) Закрутите мембрану (24), пока не почувствуете сопротивление, затем немного 
поверните в обратную сторону, чтобы отверстия совпали с отверстиями в корпусе.  

7) Установите приводную группу на корпус клапана (25) и закрутите болты (27). С 
помощью динамометрического ключа затяните болты (27) до установленных 
инструкцией значений крутящих моментов. Установите защитные копачки (28) и (29).  

Монтаж 
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VM/NO

40
32
65
70

32
25
46
54

25
20
46
54

20
15
46
54

d
DN

A
B

50
40
65
70

63
50
78
82

75
65

114
127

110
100
193

-

90
80

114
127

DN 15 ÷ 80 DN 100
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1 Заглушка РР 1 
2 Верхняя часть привода / крышка РР/стекло 1 
3 Кольцо круглого сечения NBR 1 
4 Пружина Специальная (пружинная) сталь, 

нержавеющая 
1 

6 Шпиндель / шток W.№ 1.4104 1 
7 Мембранный диск Оцинкованная сталь 1 
8 Уплотнительное кольцо  NBR 1 
9 Управляющая мембрана CR 1 

10 Кольцо круглого сечения (DN32-50) NBR 1 
11 Промежуточное кольцо (DN32-50) Оцинкованная сталь 1 
12 Уплотнительное кольцо NBR 1 
13 Мембранный диск Оцинкованная сталь 1 
14 Шайба Оцинкованная сталь 1 
15 Гайка Оцинкованная сталь 1 
16 Предохранительная шайба Латунь 1 
17 Кольцо квадратного сечения NBR 1 
18 Нижняя часть привода РР/стекло 1 
19 DU- втулка Металл/PTFE 1 
20 Заглушка PE 1 
21 Шайба Оцинкованная сталь 6 
22 Болт Оцинкованная сталь 6 
23 Нажимная деталь PBT 1 
24 Мембрана EPDM, FPM, NBR, CSM, PTFE 1 
25 Корпус PVC, PVC-C, PP, PVDF, ABS 1 
26 Шайба (*) оцинкованная сталь 4 
27 Болт (*) оцинкованная сталь 4 
28 Защитный колпачок РЕ 6 
29 Защитная заглушка РР 6 
30 Резьбовая пробка Латунь 1 
31 Штифт (#) W. № 1.4104 1 
32 Втулка W. № 1.4104 1 

(*) нержавеющая сталь для клапана из PVDF 
(#) только для DN 15 - 50 

Все содержащиеся в данном издании сведения были подготовлены в качестве 
справочного материала и не могут быть основанием для предъявления претензий.  FIP 
не берет на себя ответственность за технические характеристики, кроме тех, которые 
прямо регламентируются признанными международными стандартами. FIP оставляет за 
собой право вносить  изменения в конструкцию оборудования. 

Поз. Название Материал Количество 



MK/CP

SP

SB

3/2 ıîäîâîØ ïŁºîòíßØ ýºåŒòðîìàªíŁòíßØ ðàæïðåäåºŁòåºüíßØ Œºàïàí äºÿ ìîíòàæà 
íåïîæðåäæòâåííî íà ïðŁâîä DN 2,5

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа 
непосредственно на привод DN 2,5

12

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа  
в шкаф или на панель управления DN 2,5 

Дополнительное оборудование 



MK/CP

SP - SB

Тип исполнения Нормально закрытое (NC) 
 Нормально открытое (NO) 
Номинальный диаметр 2,5 мм 
Управляющая среда Сжатый воздух или любой инертный газ 
Материал корпуса PBTB 
Материал уплотнений NBR 
Рабочее давление 0-10 бар 
Температура окружающей среды -10 - +60ºС 
Расход 200 л/мин (6 бар – ∆P 1) 
Напряжение переменного тока 230/110/24 В ±10% 
 40-60 Гц 
Напряжение постоянного тока 200/110/100/48/24/12В ±10% 
Потребление мощности Перем: 24ВА при переключении; 17ВА/8Вт удержание 
 Пост: 8Вт 
Заглушка 4х90º Pg9 (6-9мм) 
Класс защиты IP65 
Режим нагрузки 100% (постоянная работа) 
 (60% для монтажа в шкаф управления) 
Время срабатывания Открывание: перем. 10-15 мс, пост. 15-20 мс 
 Закрывание: перем. 15-20 мс, пост. 10-22 мс 
Вес 290 г 
  

13

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 



VM/NC

24.10...

24.11...

24.12...

DN

15÷50
65÷100

ZIN2410002
ZIN2410015

DN

DN

Ограничитель хода 

Визуальный индикатор положения  

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Ограничитель хода с визуальным индикатором положения 

Тип клапана      Артикул 

14

VM/NO-DA
VM/NO-DA

VM/NO-DA

VM/NO-DA

15÷50 ZLP2411004

15÷50 ZLI2412005

Дополнительное оборудование 



VM/NC

24.13...

24.16...

DNТип клапана      Артикул 

Ограничитель хода с визуальным индикатором положения 
 и ручным аварийным управлением 

Электропневматический позиционер 

15

15÷25
32÷50

ZLI2413003
ZLI2413007

VM/NO-DA
VM/NO-DA

Дополнительное оборудование 



VM/NC

24.85... / 24.86... / 24.87...

Блок концевых выключателей 

Блок концевых выключателей 24.85 (электромеханические) и 24.86, 24.87 (индуктивные) 
может быть установлен на мембранный клапан с дистанционным управлением  с 
помощью резьбового соединения, расположенного на нижней части блока. Стержень 
блока соединяется со штоком клапана через универсальную осевую муфту без 
свободного хода. Микропереключатели приводятся в действие через зубчатую передачу 
и имеют серебряные контакты, обеспечивающие высокую частоту переключений при 
ресурсе до 100 млн циклов. Оба переключателя имеют механизм независимой 
регулировки. Форма кулачка обеспечивает легкое скольжение по контакту и 
предотвращает его повреждение. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за 
состоянием кулачков. Электрическое подключение выполняется через один из двух 
кабельных вводов Pg13.5, расположенных на клеммном блоке. Класс защиты – IP65. 
Другие технические характеристики приведены на следующей странице. 

16

Дополнительное оборудование 



MK/CP

24.85...

24.86... (NAMUR)

ÒŁï âßŒºþ÷àòåºÿ ¨íäóŒòŁâíßØ 
 NAMUR 2-ïðîâîäíîØ 
˝àïðÿæåíŁå 5 � 25 ´ ïîæò. 

˝îìŁíàºüíîå íàïðÿæåíŁå 8 ´ ïîæò. 
˚ºàææ çàøŁòß IP65 
˚ºàææ îïàæíßı çîí EEx ia IIC T6 

Тип выключателя Электромеханический 
Номинал 250 В – 5 А 
Срок службы 5 x 106 циклов 
Класс защиты IP65 
Макс. температура 85ºС 

Тип выключателя Индуктивный 
 NAMUR 2-проводной 
Напряжение 5 – 25 В пост. 
Номинальное напряжение 8 В пост. 
Класс защиты IP65 
Класс опасных зон EEx ia IIC T6 

Технические характеристики 

17

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 



MK/CP

24.87... (PNP)

24.85...

DN

24.86...

DN

24.87...

DN

Тип выключателя Индуктивный 
 PNP NO 3-проводной 
Напряжение 10 – 30 В пост. 
Падение напряжения ≤3 В  
Рабочий ток 0-100 мА 
Ток без нагрузки ≤15мА 
Класс защиты IP65 

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 
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VM/NO-DA 15÷100 ZMS2485003

VM/NO-DA 15÷100 ZMS2486003

VM/NO-DA 15÷100 ZMS2487003

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 



MK/CP

Блок концевых выключателей 

Новый блок упраявления является инновационным устройством, разработанным на 
основе многолетнего опыта применения подобных устройств управления 
технологическими процессами. 

Спецификация: 
• Цилиндрическая форма, визуальная индикация всего хода клапана 
• Легкая установка 
• Экономичные электрические подключения с помощью многоконтактного разъема 

или по стандарту AS-Inertface 
• Копактная конструкциия  
• Сигнал индикации через 

1) Электромеханические концевые выключатели 
2) 2- или 3-проводные индуктивные концевые выключатели  

• Класс защиты IP65 
• Индикация работы с помощью светодиодов (при комплектации AS-Inertface) 
• В коплектации AS-Inertface стандартно поставляется соленоидный пилотный 

клапан (дополнительно – для других комплектаций) 

19

Дополнительное оборудование 

Блок управления 24.63…/24.64…/24.65…/24.89… 



MK/CP

24.63…. / 24.89 (AS-Interface)

7-8 òîëüêî ñ ñîëåíîèäíûì êëàïàíîì. 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˛Ò˚—ÛÒ 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˙À˚—ÛÒ 

Тип выключателя Электромеханический 
Номинал 250 В – 10 А 
Срок службы 10 x 106 циклов 
Класс защиты IP65 
Температура -10º - +50 ºС 

      КЛАПАН ОТКРЫТ 

      КЛАПАН ЗАКРЫТ 

7-8 только с соленоидным клапаном. 
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Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 



MK/CP

24.64…. (NAMUR)

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˛Ò˚—ÛÒ 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˙À˚—ÛÒ 

Тип выключателя Индуктивный 
 NAMUR 2-проводной 
Напряжение 5 – 25 В пост. 
Номинальное напряжение 8 В пост. 
Класс защиты корпуса IP65 
Класс защиты датчика IP67 
Класс опасных зон EEx iB IIC T6 
Температура -10º - +50 ºС 

2, 5 – не используются 
7, 8 – только с соленидным клапаном 

      КЛАПАН ОТКРЫТ 

      КЛАПАН ЗАКРЫТ 
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Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 



MK/CP

24.65…. 

ÒŁï âßŒºþ÷àòåºÿ ¨íäóŒòŁâíßØ 
 PNP 3-ïðîâîäíîØ 

Тип выключателя Индуктивный 
 PNP 3-проводной 
Напряжение 10 – 30 В пост. 
Класс защиты корпуса IP65 
Класс защиты датчика IP67 
Класс опасных зон EEx iB IIC T6 
Температура -10º - +50 ºС 

7, 8 – только с соленидным клапаном 

КЛАПАН ОТКРЫТ 

       КЛАПАН ЗАКРЫТ 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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MK/CP

23

DN

15÷50 ZPL2415001

24.15...

Подставка 24.15 используется на диаметрах Dn 15-20-32. Она позволяет выровнять центры 
арматуры малых диаметров с центрами арматуры больших диаметров Dn 32-40-50. 
Для клапанов с подсоединением через резьбовую муфту нужно срезать 4 цилиндра.  

Тип клапана      Артикул 

VM

Дополнительное оборудование 

Подставка


